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INFORMATIONS TECHNIQUES
FILLER RAPID R109 
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= Carrosserie automaobile, moto, marine et industrie
» Ebénisterie pourle laguage du MDF et autres essences de bois.

= Menuiserie Aluminium.

+ Industrie publicitaire.

» Maintenance des machine industrielles.

Caractéristiques techniques

Présentation

Bi-composant

Conditionnement

1.2L (Base= 1L et Catalyseur =0.200L)
0.600L (Base=0.500L et Catalyseur =0.100L)

Liant Résine polyuréthane
Aspect Mat
Couleur Beige clair - Gris - Blanc — Noir - Vert - Rouge ~Transparent .
Dilution Multi Diluant Turbo Réf: D30 Dosage: 30a 50%
Densité Base:1.52+/-2%
Catalyseur 1.15+-0.5%
Rendement théorique 15m?/L
Résistance aux choc Excellente
Hors poussiére 15 minutes
Durpongable 4heures
Secrecouvrable 12heures
Epaisseur du film sec 65pum

Stockage

1an dans son emballage d'origine dans des locaux tempérés de
0a30°C
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 Siège / Magasin 01 : Casablanca Maârif


Tel : 0522 231904/986697


Fax : 0522 986703


 Magasin : Casablanca Ain borja 


Tel : 0522 600118


Fax : 0522 600125 


Magasin : Rabat


Tel : 0537 737678/208772


Fax : 0537 208756 


Email : sokadep@sokadep.ma
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