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INFORMATIONS TECHNIQUES
APPRET CELLULOSIQUE R998 - R999
	


[image: image2.png]Domaines d'utilisations

= Carrosserie automobile et industrielle.

= Réparation des électroménager.

= Ebénisterie.
= Artisanat.

«Utilisé comme intermédiaire dans les systémes cellulosiques pour unifier les inégalités des

couches de fonds.

Caractéristiques techniques

Présentation 0.500Kg - 1Kg —5Kg — 20Kg
Résine Nitrocellulosique
Couleur Blanc et Gris disponibles, autres Couleurs a la demande.
Aspect Mat
densité 1.200 +£0.02
Viscosité 130 secondes CF4
Séchage Hors poussiére:10minutes
Sec autoucher: 30 minutes
Secrecouvrable: 2heures
Dilution Diluant cellulosique D98 — Diluant cellulosique DC
Rendement 6a8m?/Kg
Pongabilité Bonne aprés 2 heures
Matériel d’ application Pistolet pneumatique
Stockage 1an dans un emballage hermétiquement clos, dans des locaux
tempérésde 0a 30°C
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 Siège / Magasin 01 : Casablanca Maârif


Tel : 0522 231904/986697


Fax : 0522 986703


 Magasin : Casablanca Ain borja 


Tel : 0522 600118


Fax : 0522 600125 


Magasin : Rabat


Tel : 0537 737678/208772


Fax : 0537 208756 


Email : sokadep@sokadep.ma
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