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INFORMATIONS TECHNIQUES
SOKAFER POLYESTER MP1002
	


[image: image2.png]Domaines d'utilisations

« boiserie qui doit étre laguée

= Carrosserie industrielle et automobile.

= Marbriers en phase du pose.

Caractéristiques techniques

Présentation Pate en 2 composants
Kit de 0.500Kg ( Base: 0.500Kg + Catalyseur: 0.015Kg )
Kit de 1Kg ( Base: 1Kg + Catalyseur: 0.030Kg )
Dosage catalyseur:2a 3%

Résine Résine polyester insaturé

Aspect Mat

Densité 1.86+0,05a20°C

Viscosité Pate

Hors poussiére 5minutes

Sec manipulable

152 20 minutes

Extrait sec

88%

Durée du mélange

Sminutes

Matériels d' application

Couteau a mastiquer — Cale en caoutchouc

Stockage

10 mois dans un emballage hermétiquement clos, dans des
locaux tempérésde 0a 20°C
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 Siège / Magasin 01 : Casablanca Maârif


Tel : 0522 231904/986697


Fax : 0522 986703


 Magasin : Casablanca Ain borja 


Tel : 0522 600118


Fax : 0522 600125 


Magasin : Rabat


Tel : 0537 737678/208772


Fax : 0537 208756 


Email : sokadep@sokadep.ma
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