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INFORMATIONS TECHNIQUES
FINITION SOKELAC CELLULOSIQUE INDUSTRIEL CLI
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« Carrosserie automobile et industrielle.

» Laguage des bois et plaguages.

= Entretien de mobilier métallique.

= Artisanat (fer forgé, moucharabieh, abat jours).

« Coloration des gravettes de carbonate de calcium (griffé).

» L'application du vernis SOKACRYL 40K2 est recommandée pour une bonne protection en
extérieur.

Caractéristiques techniques

Présentation 0.085-0.200-0.500-1-5-20KG

Résine Résine nitro cellulosique

Couleur Tréslarge gamme + couleur ala demande

Aspect Brillant ou mat

Densité 1.05a 1.20 selon couleur

Viscosité 120 secondes CF4

Dilution Diluants : DC — D98 - D30

Pouvoir couvrant 15m?/kg

Hors poussiére 10mn

Secautouchet 20mn

Recouvrable 30mn

Stockage ‘13 ;r; gags son emballage d'origine dans des locauxtempérés de
4 25°
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 Siège / Magasin 01 : Casablanca Maârif


Tel : 0522 231904/986697


Fax : 0522 986703


 Magasin : Casablanca Ain borja 


Tel : 0522 600118


Fax : 0522 600125 


Magasin : Rabat


Tel : 0537 737678/208772


Fax : 0537 208756 


Email : sokadep@sokadep.ma
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