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INFORMATIONS TECHNIQUES
SOKEHAMMER PEINTURE MARTELEE  AR    
	


[image: image2.png]Domaines d'utilisations

» Charpenterie métallique et fonderies

« Ebénisterie tant extérieure qu’ intérieure
» Mobilier haut de gamme

« Ferforgé de style

= Maintenance des machines industrielles

Caractéristiques techniques

Présentation Mono-composant

Liant Résine spéciale pour effet martelé

Conditionnement 0.900kg-4.500kg

Aspect Martelé

Couleurs Aluminium-Bleu Clair-Bleu Fonceé-Vert Clair-Vert Fonceé-Noir-
Bronze

Dilution Multi Diluant Cellulosique DC . D98 ou Mek D50

Densité 1.20a 1.25 selon couleur

Viscosité 120a125 secondes CF4 selon couleur

Rendement théorique 6a8m?/kg

Extrait sec 68%%3

Matériel d’ application Pistolet pneumatique

Hors poussiére 20 minutes

Sec 1heure

Stockage (1) :r; gggs son emballage d'origine dans des locaux tempérés de
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R.C : 54883


Patente : 35805252


IF : 01001862


CNSS : 2022747





Société SOKADEP


Capital : 9000000.00 DH


Siège / Magasin 01 : Casablanca Maârif


8 Rue Nasseh Eddine


Maârif Casablanca


Tel : 0522 231904/986697


Fax : 0522 986703


Email : sokadep@sokadep.ma
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