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INFORMATIONS TECHNIQUES
SOKARUST S12
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Type de produit : Dégraissant — Dérouillant — Passivant
Applications  : Acier- Aluminium — Acier galvanisé

Caractéristiques:

Liguide incolore
Masse volumique : 1.180 +- 0.020 Kg/L a 20°C

Constitution du bain ( Pour 1000L )

Sur Acier Pure ou diluée a 50%. Laisser agir 5a 10 minutes. Ne pasrincer.
Essuyer la surface al' aide de chiffon propre.
Sur Aluminium Diluée a 50%. Laisser agir 3a 5 minutes. Rincer abondamment a
I'eau. Sécher.
Sur Acier Galvanisé Diluée a 5%. Laisser agir 3a 5 minutes. Rincerabondammental’
eau. Sécher.
Utilisation:

Température : 15 a 30°C

Contréle du bain :

Aucun contréle n' est nécessaire.

Etiquetage du bain ( a la concentration maximum conseillé ) :

-Bain pur : INFLAMMABLE + CORROSIF +ACIDE PHOSPHORIQUE
- Bain dilué : CORROSIF

Précautions d' emploi :

Ne peut pas étre rejeté. Nous conseillons de faire reprendre le bain usé par une société
spécialisée et agrée.
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 Siège / Magasin 01 : Casablanca Maârif


Tel : 0522 231904/986697


Fax : 0522 986703


 Magasin : Casablanca Ain borja 


Tel : 0522 600118


Fax : 0522 600125 


Magasin : Rabat


Tel : 0537 737678/208772


Fax : 0537 208756 


Email : sokadep@sokadep.ma
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