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INFORMATIONS TECHNIQUES
IMPRESSION PHOSPHATANTE WASH PRIMER RW10   
	


[image: image2.png]Domaines d'utilisations

= Systéme anticorrosion glycérophtalique.

= Menuiserie Aluminium.

= Carrosserie automobile et industrielle.

« Bien dégraisser le support avant le passage duWash primer.

= Passer le RW10 juste aprés le mélange (Base + Catalyseur).

= Peut jouer le rile du blocage des fonds.

» Durée devie du mélange peut étre améliorée sion le met dans un bocal en plastique.

Caractéristiques techniques

Présentation Base + Catalyseur en emballage en polyéthyléne.
1L (Base=0.900L et Catalyseur=0.100L)

Liant Butyral polyvinylique et Acide phosphorique

Couleur Jaune ambré

Viscosite 19 secondes CF4

Secautoucher 10minutes

Secrecouvrable 15 minutes

Consommation 50graum2

Rendement 18-20m?/L

Stockage 1an dans un emballage hermétiquement clos, dans des locaux
tempérésde 0a 30°C
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 Siège / Magasin 01 : Casablanca Maârif


Tel : 0522 231904/986697


Fax : 0522 986703


 Magasin : Casablanca Ain borja 


Tel : 0522 600118


Fax : 0522 600125 


Magasin : Rabat


Tel : 0537 737678/208772


Fax : 0537 208756 


Email : sokadep@sokadep.ma











1

[image: image1]