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INFORMATIONS TECHNIQUES
ANTIKO ANTIROUILLE  GRIS M116
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-Amélioration de systémes anticorrosion glycérophtalique
-Protection des structures métalliques en milieu peu agressif.
-Charpentes métalliques et Machines industrielles

-CEuvres d'art métalliques.

-Produits doit étre recouvert dans les 48heures.

Caractéristiques techniques

Présentation: 1kg - 5kg et 25 Kg

Liant:: Résine alkyde

Couleur: Gris clair

Densité: 1.450 - 1.500

Viscosité 120 secondes CF4

Consommation 6a8m? / Kg

Hors poussiére 2heure

Sec autoucher 3heure

Secrecouvrable 24 heures

Outil / Dilution Pinceau ou rouleau/ 10 a 15% White spirit
Pistolet a air/ 10 a 20% Diluant cellulosique ou synthétique

Extrait sec 68%+-5%

Epaisseur du film 45um

Stockage 1an dans des locaux tempérésde 0a 25°C
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 Siège / Magasin 01 : Casablanca Maârif


Tel : 0522 231904/986697


Fax : 0522 986703


 Magasin : Casablanca Ain borja 


Tel : 0522 600118


Fax : 0522 600125 


Magasin : Rabat


Tel : 0537 737678/208772


Fax : 0537 208756 


Email : sokadep@sokadep.ma
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