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INFORMATIONS TECHNIQUES
ANTIKO PHOSPHATE DE ZINC MPZ33
	


[image: image2.png]Domaines d'utilisations:

-Toutes les structures métalliques ( Charpentes, machines)

-Structures métalliques dans la carrosserie industrielle.

-Pourle blocage d* anciens fonds.

-Produits doit étre recouvert dans les 2 jours qui suivent son application;

Caractéristiques techniques:

Présentation Mono composant

Emballage 1Kg-4Kg-5Kg-25Kg

Liant Résine universelle modifiée

Pigment Phosphate de zinc

Couleur Creme - Gris

Aspect Mat

Densite 1.36+-0.02

Viscosité 55+ 5 poises

Extrait sec 65%+3

Consommation 6a8m?/kg

Hors poussiére 10minutes

Secautoucher 30minutes

Secrecouvrable 6heures

Stockage 1an en emballage d’ origine a une température entre 0 et 30°C

Outil / Dilution Pinceau ou rouleau/ Diluant Cellulosique ou white spirit
Pistolet a air / Diluant Cellulosique ou Diluant Synthétique D10
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 Siège / Magasin 01 : Casablanca Maârif


Tel : 0522 231904/986697


Fax : 0522 986703


 Magasin : Casablanca Ain borja 


Tel : 0522 600118


Fax : 0522 600125 


Magasin : Rabat


Tel : 0537 737678/208772


Fax : 0537 208756 


Email : sokadep@sokadep.ma
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