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INFORMATIONS TECHNIQUES
SOKEMAIL FINITION ST 
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- Carrosserie industrielle (bennes, camions, machines et engins)
- Protection et décoration des installations industrielles

- Anticormosion des charpentes métalliques

- batiment, menuiserie, entretien et décoration domestique

Caractéristiques techniques

Emballage 0.085kg —0.200kg — 0.450kg — 0.850kg - 4.5 kg— 20 kg

Liant Résine alkyde

Couleurs Large gamme de couleurs standards ST ou couleurs ala
demande.

Densite 1.00a 1.20 selon couleur

Viscosité 1102120 secondes CF4 selon couleur

Consommation 8a10m?/kg

Hors poussiére 2heures

Sec 12heures

Dur Recouvrable 24 heures

Outil / Dilution Pinceau ourouleau/ 10 a 15% White spirit
Pistolet a air/ 20 a 25% Diluant cellulosique D98 ou DC
204 25% Diluant synthétique D10

Extrait sec 45%+-5%

Epaisseur dufilm 45pm

Stockage 1an dans des locaux tempérésde 0a 25°C
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 Siège / Magasin 01 : Casablanca Maârif


Tel : 0522 231904/986697


Fax : 0522 986703


 Magasin : Casablanca Ain borja 


Tel : 0522 600118


Fax : 0522 600125 


Magasin : Rabat


Tel : 0537 737678/208772


Fax : 0537 208756 


Email : sokadep@sokadep.ma
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